
• 

@ Mercedes-Benz 

Da m er AG 76742 Wär•� 

Ihr Ze c'en, Irr N hn r• �orn / 
Yf:\ur re+ r r 

Fax 15.05.2010 

Fahrzeug-Typ: 

Fahrzeug- ldent- Nr.: 

Umbereifung wahlweise 

UnsPr Z rc ,en. unsere Nachn ht vom/ 
O „ rr-for r a 

TE/OVE-H 

UNIMOG 417/10 

WDB4171011W170734 

Te e r>/Phore 
49 12 l' 7' 

7615 

N F 
EM ' 

Produktbereich 
Sonderfahrzeuge 

Te efax/Fax 
4972 7 7' 

8347 

HauspC'$I Code/ 
lnte'r>dl C de 

141 
) t 

21.05.2010 

Sehr geehrter Herr , 

hiermit bestätigen wir zur Vorlage bei einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den 

Kraftfahrzeugverkehr, daß keine technischen Bedenken bestehen, wenn bei dem im Betreff 

genannten Fahrzeug Bereifungen der Größen 

14,5 R 20 MPT 10 PR oder 14,5 - 20 MPT 10 PR 

14,5 R 20 132 G oder 14,5 - 20 132 G 

auf Scheibenrad 11 x 20 oder 11 - 20 SDC 

wahlweise 

wahlweise 

wahlweise 

375/75 R 20 136 G auf Scheibenrad 11 x 20 oder 11 - 20 SDC 

405/70 R 20 136 G auf Scheibenrad 11 x 20 oder 11 - 20 SDC 

335/80 R 20 MPT 134 G od. 139J od. 141 K 

auf Scheibenrad 11 x 20 od. 11 - 20 SDC 

wahlweise 365/80 R 20 152 K auf Scheibenrad 11 x 20 oder 11 - 20 SDC 

verwendet werden. 
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1. Das Fahrzeug muß sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden; dies gilt vor allem

für die tragenden Bauteile, die Lenkungs- und Bremsanlagen sowie für die Bereifung.

2. Die zulässigen Lastwerte bleiben wie bisher im Fahrzeugbrief eingetragen bestehen,

soweit eine ausreichende Reifentragfähigkeit vorhanden ist.

3. Lenkeinschlag und Reifenfreigang sind zu überprüfen.

4. Jeweils eine Bereifungsgröße auf alle 4 Räder.

5. Die Verwendung von Schneeketten ist nur bei ausreichender Freigängigkeit der Räder

zulässig.

Mit freundlichen Grüßen 

Daimler AG 




