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er 

TP/EVH 

UNIMOG 417/10 
WDB4171011W170734 

Special Trucks 

7615 8347 K141 

11.06.2015 

Zulässige ungebremste Anhängelast ( hier Bootsanhänger) 

Wir bestätigen zur Vorlage bei einem amtlich anerkannten Sachverständigen für den 
Kraftfahrzeugverkehr, daß keine technischen Bedenken bestehen, wenn bei o. g. 
Fahrzeug ungebremste Anhänger mit einem Gesamtgewicht bis max. 

4500 kg 

mitgeführt werden. 

Bei Inanspruchnahme der ungebremsten Anhängelast von 4500 kg darf die maximale 
Fahrgeschwindigkeit 6 km/h nach Betriebsvorschrift nicht überschreiten. Das 
Fahrzeug ist mit Geschwindigkeitsschildern gern. § 58 StVZO zu kennzeichnen. 

Voraussetzungen für das Mitführen sind: 

1. Das Fahrzeug muß sich in technisch einwandfreiem Zustand befinden; dies gilt
vor allem für die tragenden Bauteile, die Lenkungs- und Bremsanlagen sowie für
die Bereifung.
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2. Das Fahrzeug ist zu beladen, ggf. auf ca. max. 7500 kg*l auszulasten.

3. Das Gesamtzuggewicht darf 12500 kg*l nicht übersteigen.

4. Am Fahrzeug muss eine ausreichend dimensionierte Anhängekupplung
verbaut sein.

Mit freundlichen Grüßen 
Daimler AG 

*) nur für die Dauer des betreffenden Zugbetriebes 


